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Bradmar®-Toilettentrennwände mit Versteifung an der Oberkante
Installationsanweisungen 400-Serie – Hartkunststoff

Die Mills Company • HDWP-INSTR-013 Ver. E; DE 07-1428 01.08.07

Installationsanweisungen Fortsetzung . . .
Schritt 6: Montage der integrierten Scharniere
HINWEIS: Integrierte Scharniere sind Standardbauteile. Bei
Trennwänden mit durchgehenden Stangenscharnieren lesen Sie bitte
die Installationsanweisungen für Stangenscharniere auf Seite 13. Bei
Trennwänden mit Pendelscharnieren aus Aluminium lesen Sie bitte die
Installationsanweisungen für Pendelscharniere auf den Seiten 14 und 15.

HINWEIS: Die oberen und unteren Angeln sind bereits geschmiert.
Entfernen Sie das Schmiermittel nicht.

1. Setzen Sie die obere Angel in die Unterseite der Tür, wie bei Punkt
„A“ dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die Angel aufsitzt (drücken
Sie die obere Angel mithilfe der unteren Angel in die Tür).

2. Bohren Sie mit einem 3 mm (1/8") Bohrer ein Vorbohrloch für den
Gewindestift in die Mitte der hinteren Türkante, wie in Punkt „B“
dargestellt (ungefähr 19 mm (3/4") oberhalb der Türunterkante).
Bohren Sie mindestens 38 mm (1-1/2") tief, um die obere Angel in
der Tür zu durchbohren.

3. Drehen Sie den Gewindestift bündig mit der Türkante ein.
4. Setzen Sie die untere Angel an Punkt „C“ in die Unterseite des

Stützpfeilers.
5. Setzen Sie die Tür auf die untere Angel am Stützpfeiler und drehen

Sie die Tür, bis die Angeln ineinander greifen.
6. Setzen Sie die Feder und den oberen Zapfen an Punkt „D“ in die

Oberseite des Stützpfeilers.
7. Drücken Sie den oberen Zapfen in den Stützpfeiler und bringen Sie

die Oberseite der Tür in Position. Lassen Sie den oberen Zapfen los
und achten Sie darauf, dass er in der Tür aufsitzt.

8. Bringen Sie die Tür in „Ruhe“-Stellung und bohren Sie an
Punkt „F“ ein 3 mm (1/8") Loch für den Gewindestift in die
Mitte der Stützpfeilerkante, 76 mm (3") unterhalb des
Ausschnitts. Bohren Sie mindestens 38 mm (1-1/2") tief, um
die untere Angel im Stützpfeiler zu durchbohren.

9. Drehen Sie den Gewindestift bündig mit der Türkante ein.
10. Setzen Sie die Tür in die gewünschte „Ruhe“-Stellung.

Drücken Sie die Tür nach unten, so dass die obere und
untere Angel einwandfrei einrasten.

11. Bohren Sie mit einem 3 mm (1/8") Bohrer an Punkt „E“ ein
Vorbohrloch für den Gewindestift in die Mitte der hinteren
Türkante (ungefähr 19 mm (3/4") unterhalb der Türoberkante).
Bohren Sie mindestens 38 mm (1-1/2") tief, um den oberen
Zapfen in der Tür zu durchbohren.

12. Drehen Sie den Gewindestift bündig mit der
Stützpfeilerkante ein.

13. Überprüfen Sie die Tür auf einwandfreie Funktion.

HINWEIS: Wenn die Tür richtig eingebaut ist und in den Zapfen sitzt, wird die Tür beim Öffnen leicht an den
Angeln „angehoben“.

14. Wiederholen Sie die Punkte 1 - 13 für alle Türen.

Abbildung 6a –
Scharniere einbauen

Abbildung 6b –
Scharnierbeschlagteile
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Installationsanweisungen Fortsetzung . . .
Schritt 7: Kopfleisten
HINWEIS: Siehe Abbildung 7 beim Einbau der Kopfleisten.

1. Setzen Sie die Kopfleiste oben auf die Stützpfeiler und schieben Sie sie fest gegen die
Seitenwand. Markieren Sie den Umriss der Kopfleiste an der Wand und nehmen Sie die
Kopfleiste wieder ab.

2. Halten Sie die Kopfleistenhalterung an den Umriss an der Wand. Markieren Sie die
Montagelöcher der Halterung und bohren Sie 8 mm (5/16") Löcher. Setzen Sie die Wanddübel
ein.

3. Befestigen Sie die Kopfleistenhalterung mit den Schrauben Nr. 14 x 51 mm (2") in den
Wanddübeln.

4. Setzen Sie die Kopfleiste oben auf die Stützpfeiler und schieben Sie sie fest in die Halterung.
Verwenden Sie die Kopfleistenhalterung als Schablone und bohren Sie ein 6 mm (1/4")
Loch durch die Kopfleiste.

5. Befestigen Sie die Kopfleiste mit einer mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschraube
und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmutter an der Halterung.

6. Vergewissern Sie sich, dass der Stützpfeiler senkrecht steht und dass der Abstand zwischen
den Stützpfeilern das richtige Maß für die Türen hat. Bohren Sie auf der Rückseite des ersten
Stützpfeilers ein 6 mm (1/4") Loch nur durch die Mitte der Kopfleiste. Verwenden Sie
dieses Loch als Schablone und bohren Sie ein 5 mm (7/32") Vorbohrloch in den Stützpfeiler,
13 mm (1/2") tief.

7. Befestigen Sie die Kopfleiste mit einer Schraube Nr. 14 x 19 mm (3/4") auf der Rückseite des
ersten Stützpfeilers.

8. Wiederholen Sie die Punkte 6 und 7 für die Befestigung der Kopfleiste an den übrigen
Stützpfeilern.

Abbildung 7 – Kopfleisten einbauen
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Installationsanweisungen Fortsetzung . . .
Schritt 8a: Schloss und Anschlag/Schließhaken für nach innen öffnende Türen
HINWEIS: Siehe Detailansichten von Abbildung 8a beim Einbau nach innen öffnender Türen. ADA/GGT-
KONFORME TÜREN: Wenn Sie Kleiderhaken, Wandanschlag und Türgriff einbauen, siehe Abbildung 8b
für richtige Position.
1. Das Maß von der Oberkante der Tür zum mittleren Loch am Anschlag/Schließhaken beträgt

914 mm (36"). Markieren Sie dieses Maß an der Innenseite des Stützpfeilers, gegenüber
der Scharnierseite der Tür.

2. Setzen Sie das mittlere Loch des Anschlags/Schließhakens auf die Markierung am Stützpfeiler.
Verwenden Sie den Anschlag/Schließhaken als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4") Löcher durch
den Stützpfeiler. Sie müssen den Anschlag/Schließhaken vor dem Bohren nicht entfernen. Befestigen
Sie den Anschlag/Schließhaken mit den mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben und
Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmuttern am Stützpfeiler.

3. Halten Sie die Tür in der geschlossenen Stellung und setzen Sie das Schloss so an die Innenseite
der Tür, dass der Schieberiegel mittig im Schlitz am Anschlag/Schließhaken sitzt. Die Vorderkante
des Schlosses sollte ungefähr 10 mm (3/8") von der Türkante angebracht werden.

4. Verwenden Sie die Montagelöcher des Schlosses als Schablone und bohren Sie ein 5 mm
(7/32") Vorbohrloch in die Tür, 19 mm (3/4") tief. Befestigen Sie das Schloss mit den Schrauben Nr.
14 x 19 mm (3/4") an der Tür.

HINWEIS: Örtliche Vorschriften können von Land zu Land unterschiedlich sein. Lesen Sie vor der
Anbringung des Kleiderhakens in Ihren örtlichen Vorschriften nach.
5. Bringen Sie den Kleiderhaken innen auf der Schlossseite der Tür in der oberen Ecke an, 76 mm (3")

von oben und 76 mm (3") von der Seite. Verwenden Sie den Kleiderhaken als Schablone und bohren
Sie zwei 4 mm (5/32") Vorbohrlöcher (max. 19 mm (3/4") tief). Befestigen Sie den Kleiderhaken mit
den Schrauben Nr. 10 x 19 mm (3/4").

6. Wiederholen Sie die Punkte 1 - 5 für die übrigen Türen.
Abbildung 8a – Scharnierdetails bei nach innen öffnenden Türen
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Schritt 8b: Schloss und Anschlag/Schließhaken für nach außen öffnende Türen
HINWEIS: Siehe Detailansichten von Abbildung 8b beim Einbau nach außen öffnender Türen.
1. Das Maß von der Oberkante der Tür zum mittleren Loch am Anschlag/Schließhaken beträgt

914 mm (36"). Markieren Sie dieses Maß an der Innenseite des Stützpfeilers, gegenüber der
Scharnierseite der Tür.

2. Setzen Sie das mittlere Loch des Anschlags/Schließhakens auf die Markierung am Stützpfeiler.
Verwenden Sie den Anschlag/Schließhaken als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4") Löcher
durch den Stützpfeiler. Sie müssen den Anschlag/Schließhaken vor dem Bohren nicht entfernen.
Befestigen Sie den Anschlag/Schließhaken mit den mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm (3/4")
Ansatzschrauben und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmuttern am Stützpfeiler.

3. Halten Sie die Tür in der geschlossenen Stellung und setzen Sie das Schloss so an die Innenseite
der Tür, dass der Schieberiegel mittig im Schlitz am Anschlag/Schließhaken sitzt. Die Vorderkante
des Schlosses sollte ungefähr 25 mm (1") von der Türkante angebracht werden.

4. Verwenden Sie die Montagelöcher des Schlosses als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4")
Löcher durch die Vorderseite der Tür. Befestigen Sie das Schloss mit den Ansatzschrauben
Nr. 10-24 x 35 mm (1-3/8") und dem Türgriff an der Tür.

5. Bringen Sie den Wandanschlag in der unteren Ecke der Tür gegenüber der Scharnierseite an,
76 mm (3") von unten und 76 mm (3") von der Seite. Verwenden Sie einen 4 mm (5/32") Bohrer
und bohren Sie zwei Löcher (max. 19 mm (3/4") tief). Befestigen Sie den Wandanschlag mit den
Schrauben Nr. 10 x 19 mm (3/4").

HINWEIS: Örtliche Vorschriften können von Land zu Land unterschiedlich sein. Lesen Sie vor der
Anbringung des Kleiderhakens in Ihren örtlichen Vorschriften nach.
6. Bringen Sie den Kleiderhaken entsprechend der örtlichen Vorschriften an. Siehe Abbildung 8b

für vorgeschlagene Position.
7. Wiederholen Sie die Punkte 1 - 6 für die übrigen Türen.

Abbildung 8b – Scharnierdetails bei nach außen öffnenden Türen
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Installationsanweisungen für optionale Bauteile
Schritt 1a: Aufstellungsmaße – Bügelhalterungen
HINWEIS: Beachten Sie bei der Installation der Trennwandteile die entsprechende Zeichnungsvorlage
für Mills-Trennwände, auf der die Kabinenaufstellungsmaße angegeben sind.
1. Um die Mittellinie für den Stützpfeilerschuh zu bestimmen, messen Sie von der Rückwand zur

Vorderseite der Kabine (Abbildung 9 „A“), subtrahieren Sie 13 mm (1/2") und markieren Sie
diese Position auf dem Boden. Markieren Sie das gleiche Maß auf der gegenüberliegenden Seite Ihrer
Anordnung (Abbildung 9 „A1“) und verbinden Sie beide Markierungen mit einer geraden Linie.
BEI FREISTEHENDEN (FS) TRENNWÄNDEN: Sehen Sie in der Zeichnungsvorlage nach und
bestimmen Sie die ungefähre Position der äußeren Trennwände. Bestimmen Sie die Maße „A“ und
„A1“ wie oben erläutert.

2. Um die Mittellinie der Trennwand zu bestimmen, messen Sie die Abteilbreite über die Rückwand
und bringen Sie eine Markierung am Fuß der hinteren Wand an (Abbildung 9 „B“). Wiederholen Sie
diesen Schritt für jede Trennwand, beginnen Sie dabei jede Messung an der Mittellinie der letzten
Trennwand (Abbildung 9 „B1“).

3. Um die Position der Bügelhalterungen zu bestimmen, ziehen Sie an allen Wänden eine senkrechte
Linie ausgehend von jeder Stützpfeiler- und Trennwandmittellinie. Messen Sie am höchsten Punkt
im Raum 508 mm (20"), 1.054 mm (41-1/2") und 1.600 mm (63") ab dem Boden und bringen Sie
eine Markierung an der senkrechten Linie von Stützpfeiler/Trennwand an. Diese Markierungen
stellen die Lochmittellinie für die Bügelhalterungen dar. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um dieser
Markierung auf alle anderen senkrechten Linien zu übertragen (Abbildung 9 „C“).

Abbildung 9 – Montage der Bügelhalterung
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Schritt 2a: Montage der Bügelhalterungen an Wand
HINWEIS: Siehe Abbildung 10a für einflügelige Halterungen und Abbildung 10b für zweiflügelige Halterungen.
1. Setzen Sie die Mitte der Bügelhalterung an jeder markierten

waagerechten Linie an. Zentrieren Sie die Halterungsöffnung auf
der senkrechten Stützpfeiler-/Trennwandlinie. Verwenden Sie die
Halterung als Schablone und markieren Sie die Positionen der
Löcher an der Wand. Entfernen Sie die Halterung und bohren
Sie an jeder Position ein Loch mit 8 mm (5/16") Durchmesser
(min. 44 mm (1-3/4") tief).

2. Stecken Sie die Kunststoffdübel hinein und befestigen Sie die
Halterungen mit den Schrauben Nr. 14 x 51 mm (2").

Schritt 3a: Montage der Bügelhalterungen an
Stützpfeiler
HINWEIS: Siehe Abbildung 11a für „U“-Halterungen und Abbildung 11b
für „H“-Halterungen (Bügelhalterungen für Nischen sind nicht erhältlich).
1. Siehe Zeichnungsvorlage zur Bestimmung des Aufteilungsmaßes

der Stützpfeilerhalterung.
2. Um die Position der Halterungen zu bestimmen, messen Sie

483 mm (19"), 1.029 mm (40-1/2") und 1.575 mm (62") von der
Oberkante des Stützpfeilers nach unten und markieren Sie diese
Maße an der Aufteilungsmittellinie des Stützpfeilers. Diese
Markierungen stellen die waagerechte Linie für die
Bügelhalterungen dar.

3. Setzen Sie die Mitte der Bügelhalterung an jeder markierten
waagerechten Linie an. Zentrieren Sie die Halterungsöffnung
auf der senkrechten Trennwandlinie. Verwenden Sie die Halterung
als Schablone und markieren Sie die Positionen der Löcher am
Stützpfeiler. Entfernen Sie die Halterung und bohren Sie an jeder
Position ein Vorbohrloch mit 5 mm (7/32") Durchmesser x 19 mm
(3/4") Tiefe.

4. Befestigen Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Nr.
14 x 19 mm (3/4") Schrauben (bei „U“-Halterungen)
bzw. den Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben und
Spannschlossmuttern (bei „H“-Halterungen) am Stützpfeiler.

5. Setzen Sie die Installation gemäß Schritt 4 auf Seite 5 fort.

Abbildung 10a
– Einflügelige Halterung

Abbildung 11a – „U“-Halterung Abbildung 11b – „H“-Halterung

Abbildung 10b
– Zweiflügelige Halterung
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Schritt 6a: Montage des durchgehenden Stangenscharniers
HINWEIS: Stellen Sie vor der Montage von durchgehenden Stangenscharnieren sicher, dass die Türöffnungen die
richtige Größe haben, alle Stützpfeiler senkrecht sind und die Kopfleiste angebracht ist. Siehe Abbildung 12a für
durchgehende Scharniere aus Edelstahl und Abbildung 12b für Aluminium.
1. Verwenden Sie einen 152 mm (6") Unterlegklotz als zusätzlicheAuflage für das Gewicht der Tür (siehe

Abbildung 5a auf Seite 6).
HINWEIS: Entfernen Sie beim Aluminiumscharnier die aufgesetzte Blende.
2. NUR EDELSTAHLSCHARNIER: Bestimmen Sie die Schwingrichtung der Tür, indem Sie von außen auf die

Kabine schauen. In der Zeichnungsvorlage von Mills ist die tatsächliche Schwingrichtung angegeben. Scharnier
Nr. 7669 wird für „links nach innen, rechts nach außen“ und Scharnier Nr. 7659 für „rechts nach innen, links
nach außen“ verwendet.

3. Stellen Sie eine Tür auf den Unterlegklotz und stellen Sie den Spalt auf der Schlossseite ein (Standardspalt ist
5 mm (3/16")).

4. Zentrieren Sie das Scharnier in der Türöffnung gegenüber dem Schloss und von oben nach unten an der Tür
(ungefähr 13 mm (1/2") von der Oberkante der Tür).

5. Verwenden Sie das Scharnier als Schablone und bohren Sie am obersten und untersten Loch ein 6 mm
(1/4") Loch durch die Tür. Befestigen Sie das Scharnier mit den mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm
(3/4") Ansatzschrauben und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmuttern an der Tür.

6. Vergewissern Sie sich, dass der Spalt auf der Schlossseite überall gleich ist; wiederholen Sie Punkt Nr. 5 auf
der Stützpfostenseite.

7. Bohren Sie ein 6 mm (1/4") Loch durch die übrigen Scharnierlöcher an der Tür und dem Stützpfeiler. Befestigen
Sie das Scharnier mit den mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben und
Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmuttern.

8. NURALUMINIUMSCHARNIER: Halten Sie die abnehmbare Blende gerade auf den Flügel. Schlagen Sie
die Blende mit einemWeichholzblock fest, um die Oberfläche nicht durch Hammerschläge zu beschädigen.
Beginnen Sie oben und arbeiten Sie nach unten, bis die Blende auf der gesamten Länge fest sitzt. Befestigen
Sie die Blende mit einer Flachkopfkreuzschlitzschraube Nr. 8 x 25 mm (1").
• Verwenden Sie zur Einstellung der Federspannung einen Torx-Schraubendreher und drehen Sie den Torxkopf
ungefähr eine Umdrehung im Uhrzeigersinn. Stecken Sie einen 38 mm (1-1/2") langen Nagel in das Loch
durch den Scharnierzapfen.

HINWEIS: Der Scharnierzapfen ist mit zwei durchgehenden Löchern versehen, so dass die Einstellung alle
1/4 Umdrehungen des Torxkopfes erfolgen kann.

• Überprüfen Sie die Schwingbewegung der Tür. Wenn die Tür nicht schnell genug schließt, entfernen Sie den
Nagel und drehen Sie den Torxkopf 1/4 Umdrehung.

• Nachdem die gewünschte Spannung eingestellt ist, halten Sie den Torxkopf fest, entfernen Sie den Nagel und
setzen Sie den Schwerspannstift ein. Schlagen Sie den Schwerspannstift mithilfe eines aufgesetzten Nagels
ein, bis er noch etwa 3 mm (1/8") aus dem Scharnier heraussteht.

9. Wiederholen Sie die Punkte 1 - 8, um die übrigen Türen und Scharniere zu montieren.
10. Setzen Sie die Installation gemäß Schritt 8a auf Seite 9 fort.

Abbildung 12a – Stangenscharnier aus Edelstahl Abbildung 12b – Stangenscharnier aus Aluminium
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Abbildung 13 – Pendelscharnier

Installationsanweisungen für optionale Bauteile Fortsetzung . . .
Schritt 6b: Montage des Aluminiumpendelscharniers

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1. Packen Sie die Scharnierbauteile aus und vergewissern Sie sich, dass alle in Abbildung 13a gezeigten

Teile vorhanden sind.
2. Bestimmen Sie die Schwingrichtung der Tür, indem Sie von außen auf die Kabine schauen. Siehe

Abbildung 13b für ein Beispiel. In der Zeichnungsvorlage von Mills ist die tatsächliche Schwingrichtung
angegeben.

3. Suchen Sie die Scharnierteile, die mit der Türschwingrichtung übereinstimmen (sieheAbbildung 13c).
HINWEIS: Die Scharnierbleche und Einsätze sind mit Referenzmarkierungen versehen, die zur Einstellung der
Scharnierposition verwendet werden (siehe Abbildung 13d auf Seite 15). Das obere Scharnier beinhaltet den
Schultermechanismus und das untere Scharnier ist mit der abgeschnittenen Schulter und dem Distanzstück
versehen.

ZUSAMMENBAU DER SCHARNIERSÄTZE
4. Setzen Sie die Scharniersätze wie in Abbildung 13c gezeigt zusammen.
5. Richten Sie die Referenzmarkierungen der Einsätze und der Scharnierbleche wie in Abbildung 13d

auf Seite 15 gezeigt aus.
6. Setzen Sie die Einsätze in die Scharnierbleche und stellen Sie sicher, dass der Einsatzbund fest an

jedem der Scharnierbleche anliegt (siehe Abbildung 13e auf Seite 15).
7. Stellen Sie die „Ruhe“-Position der Tür ein, indem Sie die Position des oberen männlichen Einsatzes

im Scharnierblech einstellen (siehe Abbildung 13f auf Seite 15).

13a

13b

13c
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Schritt 6b: Montage des Aluminiumpendelscharniers (Fortsetzung)
BEFESTIGUNG DES SCHARNIERSATZES AN DER TÜR
8. Halten Sie das obere Blech des oberen Scharniersatzes 51 mm (2") von oben an die Tür. Verwenden Sie das

Scharnier als Schablone und bohren Sie ein Vorbohrloch mit Durchmesser 2 mm (3/32") x 25 mm (1") Tiefe
in die Türkante. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Edelstahlkreuzschlitzschraube
Nr. 8 x 25 mm (1") an der Tür (siehe Abbildung 13g).

9. Halten Sie das untere Blech des unteren Scharniersatzes 51 mm (2") von unten an die Tür. Verwenden Sie das
Scharnier als Schablone und bohren Sie ein Vorbohrloch mit Durchmesser 2 mm (3/32") x 25 mm (1") Tiefe
in die Türkante. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Edelstahlkreuzschlitzschraube
Nr. 8 x 25 mm (1") an der Tür (siehe Abbildung 13g).

10. Verwenden Sie das Scharnier als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4") Löcher durch beide Scharniersätze
und die Tür. Befestigen Sie das Scharnier mit den mitgelieferten Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben
und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Spannschlossmuttern (siehe Abbildung 13g).

11. Setzen Sie das Distanzstück aus Pappe auf den männlichen Einsatz des unteren Scharniersatzes (siehe
Abbildung 13g).

13d

13e 13f

13g

Abbildung 13 – Pendelscharnier (Fortsetzung)
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Schritt 6b: Montage des Aluminiumpendelscharniers (Fortsetzung)

BEFESTIGUNG DES SCHARNIERSATZES AM STÜTZPFEILER
12. Bringen Sie die Scharniersätze an der Tür an. Halten Sie die Scharniersätze mit Klebeband zusammen

(siehe Abbildung 13h).
13. Verwenden Sie einen 152 mm (6") Unterlegklotz als Auflage für die Tür in der Öffnung (siehe

Abbildung 13i).
14. Währen Sie die Tür in ihre Position bringen, schieben Sie beide Scharnierbleche an den Stützpfeiler

(siehe Abbildung 13i).
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Teile jedes Scharniersatzes vollständig einrasten
(siehe Abbildung 13h).
15. Halten Sie das untere Blech des oberen Scharniersatzes an den Stützpfeiler. Verwenden Sie das Scharnier

als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4") Löcher durch den Scharniersatz und die Tür. Befestigen Sie
das Scharnier mit den Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4")
Spannschlossmuttern.

16. Halten Sie das obere Blech des unteren Scharniersatzes an den Stützpfeiler. Verwenden Sie das Scharnier
als Schablone und bohren Sie 6 mm (1/4") Löcher durch den Scharniersatz und die Tür. Befestigen Sie
das Scharnier mit den Nr. 10-24 x 19 mm (3/4") Ansatzschrauben und Nr. 10-24 x 19 mm (3/4")
Spannschlossmuttern.

17. Entfernen Sie das Klebeband und das Distanzstück aus Pappe vom Scharniersatz.
18. Wiederholen Sie die Punkte 1 - 17, um die übrigen Türen zu montieren.
19. Setzen Sie die Installation gemäß Schritt 8a auf Seite 9 fort.

Abbildung 13 – Pendelscharnier (Fortsetzung)
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